
 

 

ESTÁNDARES PARA EL CORRECTO PROCEDIMIENTO DEL 

LLENADO DE LOS CILINDROS DE AIRE COMPRIMIDO Y CO2 

   

1. Verificar que el adaptador este en buenas condiciones y tenga los sellos 

de caucho en buen estado 

2. Colocar enroscado  el adaptador sugerido por el fabricante del arma para 

el llenado del cilindro a la bombona o compresor de aire. 

3. Enroscar el cilindro del arma en el adaptador y comprobar que este 

ajustado correctamente. 

4. Abrir gradualmente la llave de paso de aire de la bombona o compresor 

5. Verificar al momento del llenado del cilindro, que el indicador de presión 

de aire del cilindro (analógico-digital) no exceda las medidas 

recomendadas por el fabricante. 

6. No llenar el cilindro mayor a los 2.900 PSI o 200 BAR 

7. Evitar tener cerca del cilindro al momento del llenado la cara y/o 

extremidades del cuerpo. 

8. Al finalizar el llenado del cilindro, debe cerrar la llave de la bombona o 

compresor de aire, para luego realizar la purga si el adaptador trae la 

opción. 

9. Desenroscar el cilindro del adaptador y luego desenroscar el adaptador de 

la bombona o compresor de aire. 

10. Verificar cualquier fuga que existiese en el momento o después del 

llenado del cilindro, en caso de fuga se recomienda no usar el referido.   
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